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Contexte reglementaire

Code de I'environnement :

Risques pour I'environnement extérieur, les populations
avoisinantes et sur les biens

Code du travall :
Risques pour les salaries (sante ou securité => ATEX)

Points de convergence
Integrer la securité le plus en amont possible
Analyser les risques et les évaluer
Tenir compte de I'évolution technique



Contexte reglementaire

Article L 4121-2.

L'employeur met en oeuvre les mesures prévues a l'Article
L4121-1 sur le fondement des principes généraux de
prevention suivants :

1°Eviter les risques ;

2°Evaluer les risques qui ne peuvent pas étre évité s ;



Des obligations particulieres

Aux articles L. 4412-1 et R. 4412-1 a R. 4412-164

L’employeur doit évaluer la nature, le degré et la durée
d’exposition des travailleurs

Afin de definir des mesures de prevention et des procedures
et méthodes de travail appropriees

Cette évaluation doit étre renouvelée regulierement :
évolution des connaissances
lors de tout changement des conditions de travall

Les resultats doivent étre consignés dans le document unique.



ldentification des risques



Meécanisme chronique

Cutanée
Inhalation

Ingestion

Solvants

Personne

La voie respiratoire

Temps Risques pour la santé des
salariés
1 Risques pour I'environnement

[ Dommage = Maladie ]

Yoie de pénétration majoritaire
pour les vapeurs de sclvants
volatils, les aérosols
de solvants pulvérisés, ..



Mécanisme accidentel

Personne

Solvants

Risques incendie/explosion
Risque pour la sante
Risques environnementaux

Evénement
dangereux

]

[ Dommage = Lésion ]




Quels dangers? Sources d ’'Information

Etiquettes et Fiches de Données de Sécurité

Savez-vous commend
évaluer les risques ?

Etiquetage, FDS / Reach
Conditions d'utilisation

1111111

Phrases de risque (R ou H)



Pictogramm
Symbole noir sur fond bl
ils sont au nombre de 9 ¢
« SGHO1 » & « SGHO9 »

Mention d
Indigue le degré relatif d'
mentions : DANGER ou

I

R38 ir#ant pourla peau
R3S iitant pour bes yeux
R4] Risque de lesons
oculaires graves.
R37 imitant pour les
voies respiratores.

o resse. téléphone

dque de H 315 provoque une
e jo iritation cutanee

Dans le cas d'une substa
- nom et un numéro d'ide
Dans le cas d'un mélang
- nom commercial ou désignation |
- identité de toutes les substances dangereuses

contenues dans le meélange (obligatoire selon des
régles définies par rapport aux types de dangers).

Attention

Mentions de danger*
Caractérisées par la lettre H et 3 chiffres, et
EUH et 3 chiffres pour les informations
additionnelles sur les dangers.
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2.2.3.1 - Le point d’eclair

C'est la temperature minimale (en °C) a laquelle,
dans des conditions d'essai spécifiées, un liquide Caractérisation du point d'éclair

emet suffisamment de vapeurs inflammables capa-
bles de s’enflammer momentanement en présence !‘ )
d’'une source d'inflammation.

biauide

Liquide

En d'autres termes, c'est la température minimale Unflammable

a laquelle les vapeurs du produit atteignent la limite v il
inféerieure d'inflammabilité (LII).
Plus le point d’éclair est bas, plus le risque d’in-  -20°C +20°C +70°C

flammation a distance est important.

Il ne se La guantité de vapeurs Le paint
passe rien émises n'est pas éclair
1 B suffisante pour est atteint
Chapitre 2 | provoquer leur inflammation

Con.ncussez.-yous =) Temperature croissante =
les risques lieés aux

solvants en général?

Santé, incendie, environnement



Autres sources d ’'Information accessibles

nesfr @INRS

* IMPRIMER CETTE PAGE
» ENVOYER CETTE PAGE
b CONTACTEE-NOUS SUR LE SLIET

Mise & jour ; 18/09/2008

Risque chimique

Les produits chimiques sant omniprésents en milieu de travail, et leur
présence est parfois insoupgonnée. Ils sont souvent wtilisés de fagon
délibérée. Ils peuvent Etre émis sous forme de poussiéres, de fumées,
de vapeurs ou de gaz par des matériaux, des procédeés ou lors de leur
emplai. Aprés évaluation des risques, des mesures de prévention
doivent donc Etre mises en oeuvre | suppression ou substitution lorsque
c'est techniguerment possible, ventilation et assainissement de 'air,
réagles d'hygigne, formation..,

B G3él Kerbaol | INRS

- Propriétés physico-chimiques et la toxicite :

- Fiches toxicologigues.




Autres sources d ’'Information accessibles
m Dafinition

O Qu'est-ce qu'un solvant ?
Un solvant est un liguide qui a la propriété de dissoudre, de diluer ou d'extraire
d"autres substances sans provogquer de modification chimique de ces suhstances
et sans lui-méme se modifier. Les solvants permettent de prethea an o=
de nettoyer ou de séparer des produits, Il existe environ un Etiquetage de quelques &thers

dont une centaine d'usage courant, en particulier dans l'industr substance N®CAS Pictogramme Phrases de rsque
Mous ne traiterons ici que des solvants industriels, et en parti
L'eau, qui est aussi un solvant, ne sera pas citée dans ce dossi

Extrémement inflammable (R12)
Peut former des peroxydes explosifs

. . . (R19)
O Les différentes familles de solvants Ether digthylique 60-29-7 “ ! Mocif en cas d'ingestion (R22)
Les solvants organiques sont des hydrocarbures, c'est-3- I L'exposition répétée peut provoquer
d'atornes de carbone et d'hydrogéne. ©n en distingue 8 desséchement ou gercures de la
s'ajoutent quelques solvants particuliers peau (RE6]
d b . b . i I LYinhalation de vapeurs peut
= Hyarocar Ljres.arnmathues i BNZENE, toluene, xy Bnes, provogquer somnolence et vertiges
» Solvants pétroliers (hors aromatiques © alcanes, alcénes.. (RE7)

» Alcools (méthanol, &thanol, glveols...),

« Cétones (acetone, méthyéthylcétone...), Diméthoxyméthane 109-57-5 . non classé en Europe
» Esters {acétates, agrosolvants...), Méthy| fer-buty| éther 1634-04-4 ” |_a_| Facilernent inflammable (R11)
w Ethers (éther éthylique, THF, dioxane..), (MTBE} ! Irritant pour la peau (R38)

n Ethers de glycal, L . . . Facilernent inflarnmable (R11)
s Hydrocarbures halogénés (chlorés, bromés ou fluorés), Peut former des peroxydes explosifs

» Solvants particuliers {amines, amides, terpénes..b, (R19)

Ether diisopropylique 108-20-3 |I| L'expaosition répétée peut provaquer
desséchement ou gercgures de la

peau (R&a&)

LYinhalation de vapeurs peut

provoquer somnolence et vertiges

(RET)

Facilernent inflarnmable (R11)
Peut former des peroxydes explosifs

Tétrahydrofurane 109-99-9 ” |_a_| (R19)
I Irritant pour les yeux et les vaies

respiratoires (R36/37)

Facilernent inflarnmable {R11)
Peut former des peroxydes explosifs
(R19)

L - Effet cancérogéne suspecté -
> > Annexe 7 - Blblmgraphm preuves insuffisantes (R40)
Irritant pour les yeux et les voies
resplratmres (R36/37)

L R R R g




Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail e

e
f plan du site contacter-nous appel d'offres recherche simple [l

aide liens utiles nous recrutons recherche avancée

Toutsur LANES ~ r IMPRIMER CETTE PAGE
Quoi de neuf ? d
Quos de neuf 2 Bases de dONNees vt ot o
Se former CarAtex

. : . C L'évaluation du risque d'inflammmabilité et d'explosivité lide aux produits ou aux process est
La recherche INRS

maitrise globale des risques., Pour effectuer celle-ci, les industriels ont besoin de connat
permettant d'évaluer l'inflarmmabilité et I'explosivité des produits gu'ils utilisent, transforment, st

Bases de données

> Tableaux des maladies

professionnelles CarAtex (caractéristiques ATEX) donne des informations sur l'inflamrabilité et 'explosivit
o (B by el o de deux bases de données indépendantes :
o MétroPol - une base consacrée aux gaz et vapeurs, produite et diffusée par I'INRS, donnant des infc

- une base consacrée aux poussiéres, produite en &llemagne et diffusée par le DGLUY

= Organi Bé ' : i [
rganismes agrees L'INRS en a assuré la traduction en francgais,

= Biotox

> Organismes testeurs
certifies CACES

Guide Eficatt
Solvex nom chimigue
INRS Biblio
EPICEA

Inflammabilité et explosivité des gaz et vapeurs

|Eu:ét|:|ne|

on peut rechercher : un nom complet (résorcinol), une fonction chimigque (acide), une

F“:"’“ portion de mot avec troncature (trichlo®*)  En sawvoir plus sur la recherche
Solvants

Inventaire ChR 2005 numeéro CAS |
Baohah
Demeter

CarAtex [

=]
=]
=]
=]
=]
=]
=]
=]
=]
=]

Espace presse

Effacer Fechercher
) [ )

Evenements INRS

Sélectionnez les substances dont le nom commence par la lettre
BB CDEFGHIIJKLMMNOPQRSTUWW 7Y 2

Pazzez la souriz sur les s L . , -
La premiére lettre correspond au momy chimique préférentiel, ou 3 un synonyme

fleches du menu et
découvrez le cortenu des
rubrigues. Inflammabilité et explosivité des gaz et vapeurs. En savoir plus sur...

_ » Contenu de la base de données « Signification des paramétres = Modes de recherche




INSTITUT national ae recnercne et ae securnte pour la prevention des accidents du travall et des maladies professiol

L)
/i n r s plan du site contacter-nous app fres recherche simple EhEGS
'—-—-—"// R5S aide liens utiles nous recrutans recherche avancée m

Tout sur I'INRS
Quoi de neuf ?
Se documenter ¥ ENVOYER CETTE PAGE

¥ IMPRIMER CETTE PAGE

Se former
La recherche INRS

Bases de données Demeter . aide é Ilévaluation

DEMETER-.

Evénements INRS

Introduction Recherche par Substances /n ° CAS Recherche parn * CA Substances
ABCDEFGHIJKLMNOPQRESTUY W XY Z substances
Définition .
Substances 57-55-5 Propyléne glycol
Evaluation du danger des| s étate d'éther monogthylique de éthyléne glycol |111-15-9 60-29-7 Oxyde de digthyle
Classification européenne . ~
Commentairas Acétate d'éthyle 141-78-6 64-17-5 Ethanal
Les &tudes expérimentales| Acétate d'éthylglyeal 111-15-9 67-56-1 Méthanal
Stratégie proposée par la -
gi& prap paria s cetate disobutyle 110-19-0 87-63-0 | 2-Propanol
Références bibliographiqi|Acétate disopropyle 108-21-4 67 -64-1 Acétone
Acétate de 1-méthoxy-2-propyle (ZPG1MEA) 108-65-6 67-68-5 Diméthylsulfoxyde (DMSO)
Acétate de Z-éthoxyeéthyle (EGEEA) 111-15-9 6g-12-2 MM -Dimethylformamide
Acétate de 2-rméthoxy-1-rméthyléthyle 108-65-6 75-15-0 Disulfure de carbone
Acétate de 2-rméthoxyéthyle (EGMEA) 110-49-6 78-93-3 2-Butanaone
Acétate de 2-rméthoxypropyle (1PG2ZMEA) FO657-TF0-4 79-06-1 Acrylarmide
acétate de 2-méthylpropyle 110-19-0 g0-62-6 2-Méthylpropénoate de méthyle
acétate de I'éther monométhyliqgue de &thyléne |110-49-6 84-74-2 Phtalate de dibutyle
lyzal -
avee 97-64-3 | Lactate d'gthyle
glcyé;jte de I'éther monométhyliqgue du propyléne |108-65-6 100-a1-4 Ethylbenzéne
acétate de méthylalycal 110-49-6 100-42-3 Styréne
fcétate de n-butyle 123-B6-4 106-65-0 Succinate de dirméthyle
acétate de n-propyle 109-60-4 107-21-1 Ethyléne glycal
Acétate de propyle 109-60-4 107-46-0 Hexaméthyldisiloxane
Acétate de propyléne glycol-Z-méthyl éther FO0657-70-4 107-51-7 Octaméthyltrisiloxane
acétate du 1PG2ZME 0657-70-4 107-98-2 1-Méthoxy-2-propanol (ZPG1ME)
acétone 67-64-1 108-21-4 Acetate disopropyle
acrylamide 79-06-1 108-65-6 Acétate de 1-méthoxy-2-propyle (2PGLIMEA)
adipate de diméthyle £27-93-0 108-88-3 | Toluéne
adipate diméthylique £27-93-0 109-59-1 2-Isopropaoxyéthanol (EGIPE)
Alcool éthyligue £4-17-5 109-60-4 Acétate de n-propyle

alcool isopropylique 67-63-0 109-86-4 2-Méthoxyéthanol (EGME)
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Vapeurs inflammables,

combustible

Irritant des muqueuses

Dangereux a I'état concentré pour la peau et les
muqueuses.

Les vapeurs sont corrosives.

| Nocif par contact avec la peau et
| par ingestion

Pour enlever les traces de rouille.
Mélange dangereux avec I'acide sulfurique
(fort dégagement de CO + CO,).

Corrosuf

[ Fal-T Y

Mélange dangereux avec l'acide sulfurique
{dénanament da CON




|dentification des situations dangereuses
et des expositions

Recuell du travail réellement réalisé

(Q VXLYDQW OH IOX[ GX SURGXLW
3buU DWHOLHU HW W\SH GH SRVWH

- Phases habituelles
- Phases occasionnelles
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$SSURYLVLRQQHPHQW

TUDQVIHUW
DX SRVWH

S8WLOLVDWLRAQ
6WRFNDJH
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Méthodologies et Outils d ’aide

&ODVVHV GH GDQJHU

A

>

OeFDQLVPH DFFLGHQWHO ! &OBYMANQW VLWXDW]

06FDQLVPH FKURQLTXHH[BERODWNRY SRWHQWLHOC



Outils d 'aide a la d écision



Outils d 'aide a la d écision



Mise en ceuvre de la d émarche

Démarche participative associant :

- Médecin du Travail, Responsable
Seécurite...
- Proche encadrement, Opérateurs...

Formation a la méthode et ses limites.



Conclusion

L’évaluation des risques, etape primordiale pour le
choix des mesures de prévention.



Conclusion

Réaliser une évaluation des

risques pertinente, le « Guide
solvants » peut vous aider.

OHUFL GH YRWUH DWWHQWLRQ



