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Réduction de l’exposition

• Paramètres 

– Voies de pénétration

– Modes d’utilisation des 
solvants



Maîtrise des procédés
Vase clos

• Séparation produit/opérateur

• Jamais du 100 %
• Contrôle de l’étanchéité

– Détection des fuites (alarmes)
– Nettoyage et maintenance
– Procédure d’intervention
– En cas de panne comment l’entreprise 

va continuer à produire ?



Protection collective
Captage / Ventilation

• Captage
– à la source
– Ventilation générale

• Attention à la 
compensation d’air

• Dossier d’installation
– Consignes d’utilisation
– Recueil des résultats



Mesurages

• Décret du 15 décembre 2009 relatif au contrôle 
du risque chimique sur les lieux de travail
– Contrôles par organismes accrédités
– Mesures représentatives
– Stratégie d’intervention :

– Liste des agents chimiques à mesurer
– Détermination des GEH
– Type de prélèvements
– Nombre de mesurages
– Durée des prélèvements
– Nombre de salariés à contrôler



CONDUITE A TENIR EN FONCTION DES RESULTATSCONDUITE A TENIR EN FONCTION DES RESULTATS

R < 0,3

0,3 < R < 0,7

Sauf problème particulier, par exemple un fort risque de
pénétration par la peau, rien à prévoir si toutes les 

mesures raisonnables de prévention sont appliquées.

0,7 < R < 1,0

R > 1,0

Visite détaillée des lieux les plus exposés avec étude
des mesures possibles de prévention et suivi des ces

actions dans le temps.

Mise en œuvre des actions correctrices et, en cas
d'impossibilité, renforcement des contrôles périodiques.

Si ces actions sont réalisables, contrôler l'efficacité

Mise en œuvre des mesures correctrices jusqu'à obtenir
des résultats de mesurage acceptables.

Approche conventionnelle
– En l’absence d’un nombre suffisant de données



Approche probabiliste

• Calcul de probabilité de dépassement de la valeur 
limite

• Stable et répétitive +++
• Logiciel Altrex
• Norme EN 689 caractérisation de l’exposition



Seuils d’action 



Protections individuelles

• Mises à disposition des salariés

• Entretenues
• Adaptées

– Aux voies de pénétration
– Au niveau de protection
– Nature des produits



Protections individuelles
Gants

• Attention aux temps de perméation (min)

121922540.38Latex Nitrile

48034800.08Multicouche

EGBEA2PG1BE2PG1MEDPGMEÉpaisseur 
(mm)

Polymère



Protections individuelles
Protection respiratoire

• Appareils filtrants

• Appareils isolants







Formation / Information 

• Adaptation à la réalité de l’entreprise, aux 
conditions de travail, aux différents postes de 
travail.

• Par groupes exposés aux mêmes risques

• Participation et expression des salariés.

• Validation des acquis



Pour conclure

• Moyens d’action importants

• Le guide est un outil

• Démarche participative

• Réseau de partenaires

• Conseil/expertise


