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Risque :  Ecrasement avec porte rideau sur camion porteur 

Objet de l’alerte 

Accidents graves et mortels liés à des portes rideaux coulissants sur camions 
porteurs. 

Deux accidents, l’un grave et l’autre mortel, impliquant des portes rideaux sur des 
camions porteurs, ont mis en lumière des défaillances de conception techniques sur 
ces dispositifs. Ces portes, installées par différents carrossiers présentent des risques 
de descente incontrôlée ayant entraîné des accidents graves.  

Potentiellement plusieurs milliers de porteur peuvent être équipées de ce type de 
portes.  

 1. Contexte / circonstances des accidents 

 Description des accidents : 
o Lors de la descente, la porte rideau a été coincée par un objet. 
o En retirant cet objet, la porte a brutalement poursuivi sa descente, 

écrasant les victimes. 
 Équipements concernés : 

o Portes rideaux équipées d’un vérin pneumatique double effet. 
o Modèles de plusieurs fabricants  

o  

 

Ce document a pour seule finalité de signaler un risque identifié afin d’alerter 
les acteurs concernés. Il ne constitue ni une évaluation de conformité ni une 
expertise réglementaire. Les informations présentées, issues de constats 
réalisés sur le terrain, ne doivent être utilisées qu’à des fins de prévention. 
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2. Description technique et observations 

 Commandes de manœuvre des portes : 
o Varient selon le fabricant et le carrossier : positionnées à l’intérieur 

ou/et à l’extérieur du véhicule, dans la cabine conducteur. 
o Certaines installations permettent une manœuvre sans visibilité 

directe sur la zone d’action. 
 Défaillances observées : 

o Blocage mécanique de la porte au cours de sa descente. 
o Pression résiduelle dans le circuit pneumatique du vérin libéré 

brutalement lors du déblocage mécanique, entraînant une descente 
brusque et non contrôlée. 

o Temps d’arrêt prolongé ou absence de contrôle lors de la 
manœuvre de la porte 

 Constats : 
o Absence de normes/standards de conception spécifiques pour ces 

équipements. 
o  Ignorance par les fabricants et carrossiers du statut de 

« Machines » pour ces équipements et de leur assujettissement aux 
règles de conception et de certification de la directive 2006/42/CE. 

 

 

 
3. Principales causes identifiées 

1. Défaut de conception : 
o Absence de dispositif empêchant la descente incontrôlée en cas de 

défaillance du vérin ou du circuit pneumatique. 
2. Compétences / Formation et sensibilisation : 

o Ignorance par les fabricants de l’assujettissement de ces 
équipements à la directive machine 2006/42/CE. 

o Ignorance des risques associés à ces équipements par les 
fabricants et utilisateurs 

 

 


